
ORKID-DENA TERMINAL CONVERTER

MODEL: CV3650CE

DIP SWITCH 

24ترمینال ورودی  ولت   

24انتخاب ولتاژ پالس اعمالی به ورودی پالس برد ترمینا ل (پیش فرض  ولت)      

DIP SWITCH  انتخاب نوع پالس اعمالی(Sink , Source)به ورودی پالس برد ترمینال

Sink(پیش فرض           )

24نمایشگر اتصال تغذیه  ولت خارجی بھ ترمینال شماره  LED

37CN1کانكتور ورودی  پین رابط بین پورت          سرو درایو و برد ترمینال.
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Cپالس     انكدر که به ازای هر یك دور موتور ، یكبار چشمك می زند.
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36 PIN ترمینال

نمایشگر فعال بودن  خروجی دیجیتال ترانزیستوری پایه 

نمایشگر فعال بودن  خروجی دیجیتال ترانزیستوری پایه 

نمایشگر فعال بودن  خروجی دیجیتال ترانزیستوری پایه 

نمایشگر فعال بودن  خروجی دیجیتال ترانزیستوری پایه 

(ALARM OUTPUT) 3,4

1,2

5,6

7,8

17نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه   درایو

12نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه    درایو

13نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال  پایه   درایو

14نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه    درایو

15نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه   درایو

16نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه   درایو

11نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال پایه    درایو

10نمایشگر فعال بودن ورودی دیجیتال  پایه    درایو
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C  شكلLine Drive 5V

EDBراهنمای استفاده از برد ترمینال سری               :

B  شكلOpen Collector Sink

SERVO DRIVE24V External
Power Supply

PLC Sink
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DIP SWITCH  .24-1 درصورت اتصال ولتاژ  ولت  ( شكل      و شكل      )                       شماره 1 در حالت           یا پایین قرار می گیردAB

DIP SWITCH CON-2درصورت اتصال ولتاژ 5  ولت  ( شكل         )                       شماره 1 در حالت           یا بالا قرار می گیرد. 

OFF

نكته 1 :

شماره 1 : DIP SWITCH 

DIP SWITCH : 2 شماره
OFFدر صورت اعمال پالس در حالت                                   (شكل      )                      در حالت          یا پایین قرار می گیرد. DIP SWITCH A Open Collector Source

BDIP SWITCH ONدر صورت اعمال پالس در حالت  (شكل      و شكل      )                       در حالت         یا بالا قرار می گیرد.

1-

2-

نكته 2 :

ترمینال شماره 3 :

24جهت روشن شدن        های خروجی های ترانزیستوری، تغذیه  ولت  باید به ترمینال شماره 3 وصل می شود. LED

C

نكته 3 :
90mm      124mm       65mmابعاد خارجی برد :    
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نمایشگر فعال بودن ورودی                در اتصال بصور ت شكل 

نمایشگر فعال بودن ورودی                در اتصال بصورت شكل  

نمایشگر فعال بودن ورودی                در اتصال بصورت شكل  

SIGN

PULSE

SIGN

PULSE

و

و

B

A C

B

A C

نمایشگر فعال بودن ورودی                در اتصال بصور ت شكل 

A  شكلOpen Collector Source

SERVO DRIVE24V External
Power Supply

PLC Source
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